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Опросный лист

Таль электрическая
	Информация

	Грузоподъемность, т
	     

	Пролёт, м
	     

	Высота подъема, м
	     

	Группа классификации режима  согласно ИСО 4301/1
	 А1
	 А3
	 А5
	 А7

	
	 А2
	 А4
	 А6
	 А8

	Группа классификации механизмов согласно ИСО 4301/1

(М1-М8)
	подъем
	передвижение

	
	
	

	Продолжительность включения

(15%, 25%, 40%, 60%, 100%)
	     
	     

	Скорость подъема, м/мин
	     
	     

	Скорость передвижения, м/мин
	
	

	Количество скоростей (1, 2, 3*, 4*)

*- доступно при частотном регулировании
	     
	     

	Тип двутавра по ГОСТ 19425, коробчатого сечения
	     

	Условия эксплуатации согласно ГОСТ 15150
	Температура эксплуатации, °С
	 0;+40
	 -20;+40
	 -40;+40
	 другая      

	
	Категория размещения
	 1

(открытый воздух)
	 2

(под навесом)
	 3

(неотапливаемое помещение)
	 4

(отапливаемое помещение)
	 5

(помещение с повышенной влажностью)

	
	Климатическое исполнение
	 У
	 М
	 другое:      

	Исполнение
	общепромышленное
	

	
	пожаробезопасное
	класс пожароопасной зоны
	 П-I
	 П-II
	 П-IIa
	 П-III

	
	взрывобезопасное
	группа взрывоопасной смеси
	 Т1
	 Т2
	 Т3
	 Т4

	
	
	класс взрывоопасной зоны
	 B-Ia
	 B-Iб
	 В-Iг 

	
	
	категория взрывоопасной смеси
	 IIA
	 IIB
	 IIC

	Система управления приводами

(преобразователь частоты,  релейно-контакторная)
	подъем
	передвижение

	
	     
	     

	Дополнительная информация
	     

	Дополнительные услуги

	 монтаж

 пусконаладочные работы

 доставка

 шеф-монтаж

 сервисное обслуживание
      

	Информация о заказчике

	Полное наименование организации
	     

	Город
	     

	Контактное лицо (ФИО)
	     

	Должность
	     

	Тел. /факс
	     

	Е-mail
	     

	Место доставки
	     

	Количество заказываемых талей, шт
	     


141006, Московская область, г. Мытищи,


Проектируемый проезд 4530, строение 2


Тел.:  +7 (495) 583-78-86


Факс: +7 (495) 583-32-11


info@kramos-crane.com


www.kramoscrane.com








